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Zahlreiche Warntafeln weisen auf die Gefahr hin: In diesem Kesselwagen wird Kohlenwasserstoffgas transportiert

Alte Modelle kurz gekuppelt

Folge 7: Gefahrgut-Schilder an Kesselwagen

Nachdem wir in der vorangegangenen Folge zeigten, wie sich vierachsige Kesselwagen-
Modelle auf Kurzkupplung umriisten lassen, widmen wir uns diesmal den Details an diesen
Wagen, obwohl dabei keine Kupplungs-Umriistung ,abfélit”. Den Wagen-Sets liegen im
Normalfall Schiebebilder bei, mit denen die Gefahrgiiter vorbildgerecht gekennzeichnet
werden kénnen. Im Anschluss daran kann eine Alterung folgen, die erheblich zum positiven

Gesamteindruck beitragt.

Beschriftungen mit Schiebebildern

Den Giterwagen-Sets 4790 und 4792-94 lagen
kleine Bogen bei, die auch als Einzelteil unter
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der Nummer 617950 (z. Zt. nicht lieferbar)
erhaltlich sind. Die aufgedruckten Symbole
enthalten verschiedene Warntafeln (entziind-
liche, flussige Stoffe) und Gefahrgut-Schilder.

Der Schiebebild-Satz 647710 war zum Beispiel
im Eva Wagen-Set 4855 enthalten, das schon
mit Kurzkupplungen ausgeliefert wurde. Die
hier beiliegenden Symbole finden wir bereits
nach Wagengattungen geordnet: Fiir Mineral-
Olkesselwagen, Chemie- und Druckgaskessel-
wagen sind verschiedenste Schiebebilder ent-

Den meisten Wagenpackungen liegen Schie-
bebilder zur korrekten Gefahrgut-Kennzeich-
nung bei. Solche Bogen kdnnen aber auch
nachbestellt werden
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Tabelle 1: Tabelle 2:
Bedeutung der Warntafel-Gefahrnummern Die wichtigsten UN-Nummern zur Gefahrgiiter-Kennzeichnung
Nummer Hauptgefahr Wagenart UN-Nummer Stoff
2 Entweichen von Gas oder chemische Reaktion 1010 Butadiene (stabilisiert oder Gemische
3 Entziindliche Flissigkeiten, Dampfe oder Gase mit Kohlenwasserstoffen)
4 Entzundliche feste Stoffe DG 1077 Propen
) Oxidierende (brandférdernde) Wirkung DG 1086 Vinylchlorid, stabilisiert
6 @Giftig oder Ansteckungsgefahr M 1202 Dieselkraftstoff, Gasdél oder leichtes
T Radioaktiv Heizdl
8 Atzend M 1203 Ottokraftstoffe (Normal- oder Super-
9 Gefahr einer spontanen heftigen Reaktion benzin)
0 Ohne Bedeutung; sind die ersten beiden Ziffern (] 1230 Methanol
gleich, bedeutet dies eine Zunahme der Hauptgefahr M 1231 Methylacetat

C 1789 Chlorwasserstoffsaure

C 1790 Fluorwasserstoffséure

DG 1965 Kohlenwasserstoffgas

DG 1977 Flussiger Stickstoff, tiefgeklhlt

DG 1978 Propan, technisch rein

DG 2187 Fliissiges Kohlendioxid, tiefgekthit

Es bedeuten: DG - Druckgaskesselwagen

M - Mineraldlkesselwagen
C - Chemiekesselwagen

Tabelle der Gefahrgutklassen

halten. Die weiBen ,Bauchbinden” geben an,
dass das Belftungsventil mit dem Bodenventil
gekoppelt ist. Bei Wagen, die mit diesem Zeichen
versehen sind, stromt beim Entladen automa-
tisch Luft in den Kessel. Ohne diese Einrichtung
kann es durch den entstehenden Unterdruck
zur Zerstdrung des Kessels kommen, wenn
beim Entladen das Offnen des Bellftungsventils
(oder ,Mannloch”) vergessen wird.

Eine noch umfangreichere Auswahl bietet das
groBere (nicht abgebildete) Schiebebild 630150,
das beispielsweise im Wagen-Set mit 5 VTG-
Mineraltlkesselwagen enthalten war.

Warntafeln und ihre Bedeutung

Kesselwagen tragen Warntafeln stets an beiden
Seiten. Auf einer rechteckigen Tafel stehen
durch eine horizontale Linie getrennt mehrere

Dieser Wagen trdgt ebenfalls zahlreiche Beschriftungen, die hier
jedoch anders angeordnet sind. Auch am Modell muss man keines-

wegs alles gleichférmig anordnen

Ubersicht der Stoffe, die zu den auf Schiebebiidern abgedruckten Zah-

len gehéren

schwarze Zahlen auf orangefarbenem Grund.
Die obere Zahl ist die Gefahrnummer, die sich
aus mehreren Einzelzahlen zusammensetzt.
Zum Beispiel weist ,30" auf eine Entziindbar-
keit hin. Wird indes die erste Zahl wiederholt
(z.B. ,33"), so ist die Hauptgefahr vergroBert.
Die groBte Gefahr wird immer zuerst genannt
(z.B. ,886"). Dementsprechend wirde 266" auf
die Gefahr des Entweichens von Gas mit erhoh-
ter Giftigkeit oder Ansteckungsgefahr hinweisen.
Dieses Gas ist jedoch nicht entziindbar, weil in
der Gefahrnummer keine 3 enthalten ist. ,239"
warnt vor einem Gas oder einer chemischen
Reaktion. Gleichzeitig ist dieser Stoff ent-
ziindlich und kann zu einer spontanen, hefti-
gen Reaktion fuhren. Die jeweiligen Bedeutun-
gen der Ziffern sind der Tabelle zu entnehmen.
AuBerdem wird auf den Warntafeln eine Stoff-
nummer angegeben. Deren Position befindet

sich unter der Hauptgefahr. Bei einem Unfall
kann die Feuerwehr durch einen Blick auf
die UN-Nummer sofort herausfinden, welche
Ladung sich in dem entsprechenden Wagen
befindet. Hinter ,1202" verbirgt sich zum Bei-
spiel leichtes Heizél oder Dieselkraftstoff; bei
,1203" handelt es sich dagegen um Benzin
oder Ottokraftstoff.

Um die auf der Anlage verkehrenden Kessel-
wagen richtig zu beflllen, fassen wir die auf den
Schiebebildern aufgefiihrten Stoffe in einer
Tabelle zusammen.

Weitere Warntafeln weisen auf besondere Ge-
fahren hin. Dabei kann es sich um dreieckige
Symbole oder auf der Spitze stehende Quadrate
handeln. Fiir Mineralél- und Druckgaskessel-
wagen kommt neben dem roten Dreieck die
rote Raute als Kennzeichen hinzu: Dieses Schild

Zum Vergleich: Der untere Wagen wurde mit Schiebebildern besttickt
und bereits im linken Bereich mattiert. Die Bremsstellhebel sollten

indes noch farblich hervorgehoben werden
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Der Gaskesselwagen ist bereit fiir den Einsatz auf der Anlage: Der Kessel weist dezentere Alte-

rungsspuren auf als die Drehgestelle

weist auf feuergefahrliche flissige Stoffe hin.
Ein rot/weiB schraffiertes Schild warnt vor feuer-
gefahrlichen festen Stoffen. Auf dem groBen
Schiebebild in der Abbildung sind bei den
Chemie- und Druckgaskesselwagen Warntafeln
fur giftige und atzende Stoffe enthalten. Diese
werden mit weiBen und schwarz/weiBen Rauten
gekennzeichnet.

Die gelben Blitze kénnen in der Nahe der Auf-
stiegsleitern angebracht werden. Sie warnen
vor dem Besteigen der Kesselwagen unter
Fahrdraht.

Olspuren findet man héufig an den Ver-
schraubungen am ,Mannloch". Auch die
Betriebsspuren an Pufferbohle und Drehge-
stell sind gut sichtbar
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Gebrauchsspuren bei Vorbild und
Modell

Nachdem die Schiebebilder aufgebracht sind,
kénnen die Kesselwagenmodelle durch farb-
liche Gestaltung ein realistischeres Aussehen
erhalten. Auch wenn man keine Alterung
wiinscht, schitzt dennoch ein Mattlack vor
Beschadigung der soeben aufgebrachten
Gefahrenzeichen. Die Abbildung mit den 3-V-
Wagen verdeutlicht den positiven Effekt der
Schiebebilder und einer anschlieBenden

Mattierung im Bereich der Acnhslager. Mindes-
tens die Bremsstellhebel sollten noch etwas
gesupert werden. Das hatten wir bereits aus-
fuhrlich bei den Containerwagen im MM
6/2002 ab Seite 68 gezeigt.

Besonders schmutz- und rostbehaftet sind
vor allem die Drehgestelle und Rader. Hier
werden die Gebrauchsspuren stets am deut-
lichsten erkennbar sein. Bei der Nachbildung
der Betriebsspuren kdnnen die unterschied-
lichsten Farbténe vorbildgerecht eingesetzt
werden: Dazu vergleiche man einmal die
Drehgestelle der abgebildeten Guterwagen.
Bei einem Wagen sind zum Beispiel die Blatt-
federn starker angerostet, beim nachsten
verdélt. In diesen Bereichen wirkt besonders
der Bremsabrieb der Klotzbremsen.

Die Kessel der Guterwagen kénnen sich
dagegen in sehr unterschiedlichem Zustand
befinden. Herunterlaufendes Wasser spllt den
Schmutz nach unten; es bilden sich Verlaufs-
spuren, die mit stark verdinnter Farbe nach-
geahmt werden kénnen. Verwendet man die
bereits vorgestellten Farben von Gunze, so
lasst sich dieser Effekt sofort nach dem
Sprihen mit einem in Wasser getauchten Pinsel
erreichen. Durch unterschiedlich starken Pinsel-
druck und die Haufigkeit des Uberstreichens
wird entsprechend mehr oder weniger Farbe
abgetragen. Dazu ist allerdings eine vorher-
gehende Klarlackschicht nitzlich, denn sie
schafft eine zwar nicht sichtbare aber doch
einheitlich geschitzte Oberfldche. Sollte das
Endergebnis nicht gefallen, so kann die kom-
plette Farbschicht mit dem Reiniger von ACT
spurlos wieder entfernt werden, ohne die
vorangegangene Lackierung des Wagens zu
beschadigen. Daher braucht man nicht zu
beflirchten, dass bei den ersten Versuchen
der Kesselwagen verdorben ist, wenn ein
anderes Resultat erwartet wurde. Auf glatten
Untergriinden fallt die Entfernung der Farb-
schicht leicht. Bei Drehgestellblenden und den
Buhnen-Trittflichen der Gaskesselwagen
misste der Borstenpinsel dagegen schon
etwas mehr Arbeit leisten.

Ablaufendes Wasser hinterl4dsst an weiBen Kesselwagen nur vergleichsweise schwache Alte-
rungsspuren
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Diese Aufnahme diente uns als Vorlage zur Alterung des ,elf"-Kesselwagens. Ein Foto-Streifzug zu einem Giiterbahnhof kann also nicht

schaden

Vor dem Gaskesselwagen sind neben dem

Reiniger die Farbtone Segelfarbe (H85),
Schwarzbraun (H462), Rost (H453), Erdbraun
(H457) und Staubbraun (H456) abgebildet.
Diese Gunze-Farben wurden fiir die Alterung
der Kesselwagen eingesetzt.

Beim Mérklin-Modell des ,elf"-Wagens wurde
mit ModelMaster ,Stahl”, Art. Nr. 17801 eine
Ausbesserungsstelle am Kessel nachgebildet.
Den angrenzenden Bereich schitzten wir mit
Abdeck-Klebeband aus dem Tapezierbedarf.
Nach dem Spriihen der gldnzenden Farbe

Diese Gunze-Farben wurden flir die Alterung verwendet. Links im Bild
das Lésungsmittel von ACT. Wie jedoch MM-Leser Volker Neurath
berichtet, genligt zum Lésen der Farben aber auch preisgtinstiger Iso-

propylalkohol

(groBe Dlse benutzen) wurde die Maskierung
sofort abgezogen, denn das Entfernen bei
getrocknetem Farbauftrag wiirde einen aus-
gefransten Farbrand hinterlassen.

Die Oberflaiche des Kessels wurde nach er-
folgter Trocknung zunéchst mit Schwarzbraun,

Detailansicht des , elf"-Kesselwagens nach gezielter Alterung




Offensichtlich wurden bei diesem Wagen die Anschriften vor kurzem

erneuert. Der Rest hatte es wohl noch nicht nétig

dann abschlieBend unterschiedlich deckend
mit RuBfarbe lackiert. Dabei ist es durchaus
vorbildgetreu, die Firmenbeschriftung lesbar
oder nahezu sauber zu belassen. Die Vorbild-
fotos verdeutlichen das. Die RuBfarbe hinterlasst
einen leichten Glanzeffekt und wurde deshalb
zum Schluss aufgetragen. Nach dem jeweiligen
Farbauftrag bildeten wir auch hier die Spuren
des ablaufenden Wassers sofort mit einem
nassen Pinsel nach. Beim Beflllen Gberge-
laufene Flissigkeit hinterlasst ebenfalls Spuren
auf dem Kessel. Je nach Flissigkeit wird der
optische Effekt verschieden sein. So wére es
zum Beispiel denkbar, bei einem Wagen flr
chemische Erzeugnisse einen Streifen im Stahl-

Am Kesselwagenmodell nach GroBbetriebsaufnahmen nachgebildete

Farbschattierungen
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Farbton (glanzend) aufzutragen, um anzudeu-
ten, dass die Ubergelaufene Flussigkeit die
Lackierung des Kessels angegriffen hat. Bei
Mineralélen werden diese Spuren eher eine
schwarze Farbung am Kessel hinterlassen. Je
frischer diese Spuren sind, desto glanzender
ist die Oberflache. Solche Streifen werden am
besten mit einem Pinsel aufgetragen. Hier ist
es eventuell sinnvoll, die Wirkung an einem
unbehandelten Modell auszuprobieren, denn
sobald ein misslungener Farbauftrag wieder
riickgangig gemacht wird, tragt man am fertig
gealterten Kesselwagen zwangslaufig auch
die unteren Lackschichten ab.

Fahrdraht

Farbige Akzente im Bereich der Einfilléffnung beim Vorbildfahrzeug

Die Deckel der Gaspendelleitungen der Mineral-
dlkesselwagen sind auf dem Kessel farblich
gekennzeichnet. Auch an den Modellen kén-
nen wir gemaB unserer Abbildungsbeispiele
diese Einrichtungen ebenfalls farblich hervor-
heben.
Bevor wir uns in der weiteren Folge mit dem
Einbau der Symoba-Kupplungskulissen be-
schéaftigen, werden wir zuvor noch einige Um-
ristarbeiten mit Marklin-Einzelteilen an ver-
schiedenen Lokomotiven und Wagen zeigen.
Diese Umbauten lassen sich wieder ohne
Kulissenflhrung realisieren und sind deshalb
besonders einfach auszufihren.

Axel Schnug, Modellbahn mit System, Holzminden

Der gelbe Blitz warnt vor unbedachtem Besteigen des Wagens unter
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